
 

 

 

 

 

 

Alimentación 

 

Numéro de série 

 

 

 

 

 

 

 

 

       MODO DE USO 
Activación «tras barra». No 
dispone de lector de tarjeta para 
auto servicio 
 

TEMPERATURAS DE SERVICIO 

Compartimientos separados con 

dos temperaturas de enfriamiento 

desde 6° grados hasta 18° grados  

 

DOSIS                                           

Tres dosis diferentes a través de 

botones mecánicos de alta calidad. 

 

SISTEMA DE ELEVACIÓN DE BOTELLAS 

Sistema de elevación con pistones 

neumáticos.   

 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  

Uso de moderno sistema de 

enfriamiento profesional sin escarcha 

y silencioso. 

 

GAS                                      

Nitrógeno o Argón de grado 

alimenticio (cilindro o generador no 

incluidos). 
 

Conexión de gas  

 

PERSONALIZACIONES                                              

El color de la máquina se puede personalizar, el 

panel frontal se puede serigrafiar*. 

 

ILUMINACIÓN LED                                          

Sistema inteligente de LED RGB para una  

infinidad de combinaciones de colores.  

  

SISTEMA DE BLOQUEO  

Cerrojo automatico activado por tarjetas   

inteligente o RFID*.  

 

VIDRIO ANTI CONDENSACIÓN                              

Las puertas de vidrio cuentan con un 

revestimiento especial que previene

 

 

*Optional 
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ESPACIO REQUISITO DIMENSIÓN 

LONGITUD   101 cm | 39 3/4" 

ALTURA    63,2cm | 24 7/8" 

ANCHO    39,8 cm | 15 11/16" 

  

 

CB 

 

  

   

 

 

  

 

  

  

 

 

 

80mm 

 

   CERTIFICACIÓN  

 

USA & CANADA 110VAC 60Hz 

NSF 25 

UL 751 

EUROPE & WORLD 220VAC 50Hz 

NSF 25 

IEC 60335-1 

UL 541 

CSA C22.2 #128 

 

 

4007521 

IEC 60335-2-75 

IEC 60335-2-24 

 

 

 

Scheme 
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